GA-BE PORTALAMPADE
CEN K E

Tipo e sezione cavi : rigidi o flessibili con sezione da 0.5 -1.5 mm?2 - Spellatura consigliata 7 mm
Morsetti automatici

Portalampada monocorpo termoplastico E14 2A 250V T180°C
Categoria sovratensione |l
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GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14

Cappellotti ed accessori

CODICE COLORE 31 26.5
105/ASF B Bianco
105/ASF N Nero
105/ASF O Oro
105/ASF TR Trasparente Cappellotto con raccordo filettato M10X1
CODICE COLORE 31 265
105/ASFV B Bianco
105/ASFV N Nero
105/ASFV O Oro
CODICE COLORE
105/NIP B Bianco = ) 2
105/NIP N Nero 3 ,gf

= R
105/NIP O Oro L W
105/NIP TR Trasparente Cappellotto con raccordo
CODICE COLORE 425

26.5

105/SC B Bianco S
105/SC N Nero
105/SsC O Oro

105/SC TR Trasparente Cappellotto per serracavo interno



GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14

Cappellotti ed accessori  portalampade monocorpo

CODICE COLORE
J . 42 o 34.6
‘ 3 | 282 _ _85 _
105/SB N Nero = H | :
S — (=
N— | f | o
|l == 7 |
Cappellotto con serracavo incorporato
CODICE COLORE
107/TSC Beige { . ; 1@!‘,1 5 \' i { I
% 4 g
& I \[ i —tr— i
e
Cappellotto con staffa plastica per innesto in finestra 10X20
CODICE COLORE i 78
[ 20 T 8_
10575N Natural ‘ 1

26
020.5

£

Serracavo isolatore chiuso per portalampade E14 monocorpo, utilizzabileper applicazioni in classe Il, specifico per tige metallica
@ interno 6,5+6,8mm 2 con cavi piatti HO3VV H2-F 2x0,75 mm 2

CODICE COLORE 295 175
: 20 . i § _8_ i
]
SIR14 Natural 0 !
-1} o 0
4| | = & <
» !
Sy 7l
- 21 -
Serracavo isolatore chiuso per portalampade E14 monocorpo, utilizzabile per applicazioni in classe Il, specifico per tige metallica

@ interno 6,5+6,8mm 2 con cavi tondi HO3VV -F 2x0,75 mm 2

Disponibili cappellotti con morsetto terra (CL.1).



GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14

Portalampada in 3 pezzi termoplastico E14 2A 250V T180°C
Categoria sovratensione |l

CEOEREL]

Tipo e sezione cavi : rigidi o flessibilicon sezione da 0.5 -1.5 mm? - Spellatura consigliata 7 mm

CODICE COLORE
I~
500TP B Bianco - T T -3
500TP N Nero
37.5
500TP O Oro
CODICE COLORE
2
600TP B Bianco 28
!
W
600TP N Nero
600TP O Oro
CODICE COLORE
i
. © 3
602TP B Bianco 2 ) g %
o] o (La
602TP N Nero I
602TP O Oro

Possibilita di avere i componenti in versione lucida



GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14

Cappellotti ed accessori portalampade in 3 pezzi

CODICE
FR14TP Morsetti a vite
FR14TPMA Morsetti a innesto
CODICE COLORE 2
15.5 ‘
CP14ASF B Bianco 3
8|
CP14ASF N Nero s
CP14ASF O Oro
Cappellotto con raccordo filettato M10X1
CODICE COLORE -
155 ‘
w
CP14ASFV B Bianco g
& |
CP14ASFV N Nero ==
CP14ASFV O Oro
Cappellotto con raccordo filettato M10X1 e vite di fermo
CODICE COLORE -
155
| o [
CP14NIP B Bianco ©
& |
CP14NIP N Nero ==
CP14NIP O Oro

Cappellotto con raccordo  metallo filettato M10X1 e vite di fermo

Possibilita di avere i componenti in versione lucida
Disponibili cappellotti con morsetto terra (CL.1).



GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14

Portalampada in 3 pezzi termo indurente E14 2A 250V T180°C Categoria sovratensione I
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CODICE COLORE
I~
500CI B Bianco T T T - 9
500CI N Nero
500CI O oro 3r.6
CODICE COLORE
&
M
600CI B Bianco &3
g
600CI N Nero -
600CI O Oro
CODICE COLORE
A
602CI B Bianco w %
602CI N Nero 1rw
602CI O Oro
CODICE CODICE COLORE
FR14TP Morsettia CP14BAK B Bianco
CP14BAK N Nero
CP14BAK O Oro

Cappellotto con raccordo  metallo filettato M10X1 e vite di fermo

Disponibili cappellotti con morsetto terra (CL.1).



CA-SE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14

Portalampade monocorpo candela @24mm E14 2A 250V T135°C
Portalampade monocorpo candela @2  7mm E14 2A 250V T135°C
Categoria sovratensione |l

en Al ¢

Tipo e sezione cavi : rigidi o flessibili con sezione da 0.5 -1.5 mm?2 - Spellatura consigliata 7 mm

CODICE COLORE 2235 _
|
170N Nero Morsetti a vite I
|
171N Nero Morsetti innesto : &
|
170B Bianco Morsetti a vite )
171B Bianco Morsetti innesto
CODICE COLORE
170G Nero Morsetti a vite H
| o
| ™
|
|
CODICE COLORE o
185 ‘
CP170ASF Nero raccordo filettato (M10x1) b
. con fermo = ——
CP170ASF BI Bianco gl -
2 B _




GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14
Accessori p ortalampade monocorpo candela @24mm [ @27mm E14 2A 250V T135°C

CODICE H. UTILE [
10
SQG65NI 65mm ©
Squadretta a scatto per < — j
portalampade candela monocorpo
SQ85NI 85mm @24mm con raccordo filettato e | ‘ 5
passante(M10x1) | | y
SQ100NI 100mm ! o —
CODICE H. UTILE *LEGENDA [
COLORI
P90M06524* 65mm
B=BIANCO Rivestimento. i =
_ ivestimento termoplastico con
P90M08524* 85mm K_ANTICHIZZATO gocce per portalampade E14
Q=ANTICO candela monocorpo  @24mm
U=AVORIO 1
P90M10024* 100mm ‘ ‘
826
CODICE H. UTILE *LEGENDA [
COLORI
P92M06524* 65mm
=
N B=BIANCO Rivestimento termoplastico con
P92M08524 85mm " gocce per portalampade E14
U=AVORIO candela monocorpo  @24mm
P92M10024* 100mm ‘ ‘
226
CODICE H. UTILE [
10
SQ70NI 70mm @
Squadretta a scatto per < — j
portalampade candela monocorpo
SQIONI 90mm @27mm con raccordo filettato e | ‘ 5
passante(M10x1) | | -
SQ105NI 105mm ! = 1L =
CODICE H. UTILE *LEGENDA ! i
COLORI
P90MO07024* 70mm .
B=BIANCO Rivesimento. t s
_ ivestimento termoplastico con
P90M09024* 90mm K_ANIICHIZZATO gocce per portalampade E14
Q=ANTICO candela monocorpo  @27mm
U=AVORIO -

P9OM10524* 105mm o



GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E14

Portalampada in 3 pezzi metallo E14 250V T230°C
Categoria sovratensione |l
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CODICE COLORE
!
5901 Zincato \ e
o]
590F Ottonato '
| 39 |
590R Rame
CODICE COLORE
‘0’)
]
5911 Zincato 33
N
w
591F Ottonato !
591R Rame
CODICE
FR14M Morsetto a vite
FR14MT Morsetto a vite con terra
CODICE COLORE =
b 23
. = - -
CAP14| Zincato | -
CAP14F Ottonato
CAP14R Rame

Cappellotto con raccordo filettato M10X1

Per ghiere vedere pagina



GA-SE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E27

PORTALAMPADE

Portalampada monocorpo termoplastico E 27 4A 250V T180°C

Categoria sovratensione |l

CEOEREL]

Tipo e sezione cavi : rigidi o flessibili con sezione da 0.5

Morsetti automatici

CODICE

80 BIANCA

80 NERA

80 ORO

CODICE

81 BIANCA

81 NERA

81 ORO

CODICE

82 BIANCA

82 NERA

82 ORO

COLORE

Bianco

Nero

Oro

COLORE

Bianco

Nero

Oro

COLORE

Bianco

Nero

Oro

-2.5 mm?

- 45 -
43.5
; o]
=T -
45
R [T o
S
% “l ‘ ||HI|W T
2 [
g [l
43.5
45
43.5 ‘
i
g !ll‘!l} il L] a ls
il e -
8 T l\”‘ ]




GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E27

Cappellotti ed accessori

CODICE COLORE

100/ASF B Bianco

100/ASF N Nero

100/ASF O Oro

CODICE COLORE

10/ASFV B Bianco

100/ASFV N Nero >

100/ASFV O Oro

CODICE COLORE

100/NIP B Bianco

100/NIP N Nero

100/NIP O Oro ' i
Cappellotto con raccordo  metallo filettato M10X1 e vite di fermo

CODICE COLORE

100/SC B Bianco

100/SC N Nero

100/SC O Oro

Cappellotto per serracavo interno



GA-BE PORTALAMPADE

COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

PORTALAMPADE E27

Cappellotti ed accessori portalampade monocorpo

CODICE COLORE
100/BPS Bianco

Cappellotto con con tige filettata (M10x1) per basi lampada
CODICE COLORE
102/TSC Beige - - »

2N : { )
N

Cappellotto con staffa plastica per innesto in finestra 10X20

CODICE COLORE

1057 6N Natural Bl ‘

Serracavo isolatore chiuso per portalampade E 27 monocorpo, utilizzabileper applicazioni in classe Il, specifico per tige metallica
@ interno 6,5+6,8mm 2 con cavi piatti HO3VV H2-F 2x0,75 mm 2

CODICE COLORE

SIR27 Natural

Serracavo isolatore chiuso per portalampade E 27 monocorpo, utilizzabile per applicazioni in classe Il, specifico per tige metallica
@ interno 6,5+6,8mm 2 con cavi tondi HO3VV -F 2x0,75 mm 2

Disponibili cappellotti con morsetto terra (CL.1).



PORTALAMPADE E 27

PORTALAMPADE

Portalampada in 3 pezzi termoplastico E 27 4A 250V T180°C
Categoria sovratensione |l

Versione Lucido

CEOEREL]

Tipo e sezione cavi : rigidi o flessibili con sezione da 0.5

CODICE

800TP B

800TP N

800TP O

CODICE

801TP B

801TP N

801TP O

CODICE

802TP B

802TP N

802TP O

COLORE

Bianco

Nero

Oro

COLORE

Bianco

Nero

Oro

COLORE

Bianco

Nero

Oro

-1.5 mm? - Spellatura consigliata 7 mm



